
ПОРАДИ З НАКЛЕЮВАННЯ ПАПЕРУ НА СТІНУ 
 

ПАПІР НЕ Є ШПАЛЕРНИМ МАТЕРІАЛОМ, ПРО ЩО ВИ БУЛИ ПОПЕРЕДЖЕНІ ПЕРЕД ЗАМОВЛЕННЯМ! 
ЗА МОЖЛИВІСТЬ ПОКЛЕЇТИ ПАПІР НА СТІНУ ВИРОБНИК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ НЕСЕ! 

1. Основа повинна бути сухою, рівною, чистою, а також хімічно нейтральною. Спочатку потрібно 
видалити старі шпалери зі стін перед обклеюванням нових. У випадку, якщо стіни мають тріщини 
або відколи, необхідно їх зашпаклювати, Також не забудьте зашпакдювати шви стикування з 
вікнами, стелею, дверима та підлогою. 

2. Стіни повинні бути світлими та однотонними, без плям та інших темних або кольорових 
включень. 

3. Вологість стін не повинна перевищувати 9%. 

4. Поглинаючі поверхні, такі як ДСП, повинні бути прогрунтовані розчином 1 частина клею + 4 
частини води. Основи, подібні до старого вінілу, або пофарбовані поверхні повинні бути 
зашкурені та вимиті розчином соди, а потім промиті водою. Якщо є ризик відшарування старої 
фарби або вінілу, вони мають бути видалені з основи згідно з рекомендаціями. 

5. Якщо поверхнею стінки є гіпсова штукатурка, її потрібно зашліфувати і потім нанести 
грунтовку R-35. 

6. Використовуйте відвіс! Стіни рідко бувають ідеально рівними. Щоб після обклеювання 
шпалери лежали на поверхні рівно, перш ніж наклеїти перший лист, проведіть на стіні 
вертикальну лінію, скориставшись відвісом. Для виготовлення відвісу візьміть шнур, довжина 
якого практично відповідає висоті стелі, і прив'яжіть до нього вантаж. Вантаж має вільно висіти. 
Якщо він торкається підлоги або плінтуса, шнур треба вкоротити. Шнур потрібно натерти 
крейдою. 

7. Щоб провести контрольну лінію, відміряйте від кута відстань на 1/2 дюйма менше ширини 
шпалер. Закріпіть шнур біля стелі і дозвольте йому вільно бовтатися, доки він не займе 
вертикального положення. Притисніть вантаж до стіни і, відтягнувши шнур, як струну, 
відпустіть. У вас вийде рівна вертикальна риса, на яку ви орієнтуватиметеся при обклеюванні 
шпалер. 

8. Якщо ви рівно наклеїте перший лист, решта теж буде наклеєна рівно, якщо ви акуратно 
з'єднаєте кромки. Похибки в кутах будуть не такі помітні, як косі лінії після обклеювання шпалер 
по всій кімнаті. 

9. Використовуйте універсальний клей для поклейки шпалер. Поклейку папуру бажано робити 
внахльост. 

10. Намагайтеся спочатку прикласти шпалери правильно за місцем - відривати і переклеювати 
доведеться дуже обережно! 

11. Не тріть шпалери, а прикочуйте валиком 

12. Бульбашки не вигладжуйте, а зводьте до країв, притискаючи ганчіркою або викочуючи 
валиком 

13. Не намагайтеся видалити всі бульбашки - після висихання папір натягнеться 

15. Вимикачі: Перед обклеюванням стін зніміть, по можливості, всі розетки та вимикачі. 
Наклеюючи шпалери, зробіть на місці виступу хрестоподібний розріз відповідного розміру і 
пригладьте смужку. Після цього поверніться до місця виступу та зріжте зайві шпалери. 

16. При висиханні шпалери погано переносять перепади температур (протяги) та вологості. 


